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Опытные работы

● 2007 г., МосНПО «Радон»: лабораторные 
эксперименты

● 2008 г., губа Андреева: испытания опытной 
установки на радиоактивных отходах

● 2009 г., ВНИИНМ им. Бочвара: эксперименты 
с передвижной установкой для дезактивации

● 2010 г., Белоярская АЭС: сравнительные 
испытания, дезактивация с ультразвуком и без

● 2011 г., НИКИЭТ им. Доллежаля: дезактивация 
почвы
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Фрагменты ТРО до и после 
дезактивации

Без ультразвука С ультразвуком

112 часов 2 часа 48 минут
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Изменение активности
(опытная дезактивация ТРО Белоярской АЭС)
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Модуль для дезактивации НО-145

● Сделан по заказу НИКИЭТ им. Доллежаля
● Использован в испытаниях с ТРО Белоярской АЭС 
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О предприятии в цифрах

24 патента

58 авторов патентов

40 человек работают на предприятии

114 городов поставок в 9 странах

более 100 ультразвуковых излучателей

более 400 моделей оборудования
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Основные направления 
деятельности

● Ультразвуковая очистка
● Дезактивация твёрдых радиоактивных 

отходов
● Обогащение руд
● Обеззараживание питьевой и сточной воды
● Кристаллизация металлов
● Ускорение жидкостных процессов 

(перемешивание, растворение, экстракция)
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Примеры оборудования для очистки

← 5-нитевая установка для 
очистки проволоки

← Встраиваемый модуль для очистки 
поверхности труб

Установка для очистки тележек 
электровозов (самая большая в мире 

УЗ ванна, 19 м³)
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Очистка ТВС

● Установка для очистки на 
Нововоронежской АЭС

● Очистка ТВС при 
ремонте реакторов

● Улучшение 
характеристик реакторов
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Ёмкость для подготовки 
дезактивирующего раствора

Проект участка дезактивации

Ёмкость для чистой воды 
для ополаскивания

Место приёма ТРО
Место отгрузки 

дезактивированных ТРО

MO-21 MO-21

Блок цементирования ЖРО

MO-92 MO-92
MO-92MO-42

MO-
12

MO-152MO-128

УЗВ-12 MO-110 MO-55

УЗВ-12

MO-128

Фильтр контейнер

Зона дезактивации Зона ополаскивания
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Опытная установка для 
дезактивации MO-42

Установка на испытаниях в ПВХ губы 
Андреева
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Результаты испытаний в губе 
Андреева

● Исходное загрязнение образов:
500—16000 частиц/(см² мин)⋅

● После дезактивации:
16 частиц/(см² мин)⋅

● Средний коэффициент дезактивации: 850
● Образуются только твёрдые РАО (на 25 тонн):

две бочки по 200 л с цементным компаундом,
один 200-литровый фильтр контейнер

● Не образуется никаких жидких РАО
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Установка для дезактивации MO-128

● Сделана по заказу ВНИИНМ им. Бочвара
● Передвижная ультразвуковая ванна 

с циркуляцией жидкости
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Установка для дезактивации MO-152

● Сделана для 
Калининской АЭС

● Объём ультразвуковой 
ванны — 2,2 м³
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Ультразвуковая ванна MO-21

● Дезактивация 
крупных деталей
(до 5 м длины)

● Самая большая 
в мире УЗ ванна
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Очистка крупногабаритных изделий

● Линия очистки деталей дивертора ITER

● Изготовлена по заказу НИИЭФА им. Ефремова

● Очистка, ополаскивание, сушка
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Установка для дезактивации MO-12

● Ультразвуковая и 
струйная очистка

● Автоматический 
режим работы
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Дезактивация почвы
● Опытная 

установка НО-180
● Испытания 

проводились 
совместно 
с НИКИЭТ 
им. Доллежаля

Образцы почвы до и 
после дезактивации 
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Очистка хранилищ ЖРО

● Растворение донных и 
пристеночных отложений

● Модуль плавает под 
действием акустических 
течений

На испытаниях модуля
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Александра-Плюс

Вологда, Россия

+7 (8172) 72-40-88, 72-90-19

mail@alexplus.ru

www.alexplus.ru
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